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'* UNICO. SANS UNITE EXTERIEURE : PAS DE POLLUTION VISUELLE,
AUCUN IMPACT ESTHETIQUE
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Il est unique

(o] Olimpia Splendid a été la premiere entreprise a comprendre tous les avantages de la suppression de l'unité
U N I C O extérieure. C'est ainsi qu'il y a déja dix ans, Olimpia Splendid a conc¢u Unico, le premier climatiseur fixe sans
unité extérieure. Fort de son succes, Unico s'est imposé en Italie et dans le monde entier, avec aujourd'hui

Sans unité extérieure trois différentes versions pour répondre aux exigences de puissance, d'esthétisme et d'installation intérieure.
L'unité extérieure, notamment lorsqu'elle est de grande dimension, est encombrante, bruyante, inesthétique et produit de la chaleur. Ces
caractéristiques négatives sont encore plus problématiques si I'unité est placée sur un balcon ou sur une terrasse. L'absence de |'unité extérieure
n'est qu'une des qualités extraordinaires offertes par Unico : cette absence améliore I'esthétique des facades et donc le paysage urbain. Une
solution trés appréciée par les utilisateurs mais aussi par le FAI (Fondo per I'Ambiente Italiano) qui a accueilli Olimpia Splendid au sein de
Corporate Golden Donor, |a section du FAI qui regroupe les petites, moyennes et grandes entreprises qui participent activement a la protection

du patrimoine italien. L'installation de I'Unico se réalise entierement de I'intérieur, trous et grilles inclus, évitant ainsi toute manceuvre complexe
de montage a I'extérieur ou en hauteur : moins de temps et un coGt moindre. Sur le plan fonctionnel, Unico est un véritable bijou de technologie,

capable de régler et d'optimiser la température de chaque piece, de déshumidifier et de purifier I'air.

Une avancée spectaculaire de la climatisation domestique

Grace a I'élimination de I'unité extérieure, Unico a révolutionné la théorie et la pratique de la climatisation, et propose depuis plus de dix
ans des solutions toujours plus innovantes. En 1998, Olimpia Splendid présente Single, le précurseur d'Unico. Créé sur la base d'une intuition,
I'énorme succés remporté aupres du public a conduit ]
I'entreprise a développer et a étendre son concept avec
Unico Star en 2000, Unico Sky en 2005, Unico Easy
en 2007, Unico Inverter DC et Unico en 2010. Unico
Inverter DC est le seul climatiseur sans unité extérieure
a technologie Inverter DC.

Une présence agréable, une absence remarquable

Une grande et belle présence, une grande et belle
absence.

L'unité extérieure et l'unité intérieure réunies dans
un méme appareil éliminent les difficiles opérations

d'installation.

La visibilité pratiquement nulle des grilles de protection

des trous extérieurs élimine toute pollution visuelle.



Unico est un climatiseur parfait : il est

disponible en 10 modeles pour satisfaire les
exigences les plus variées, avec 5 modeles
réversibles pour jouir de la fraicheur en été
et de la chaleur en mi-saison.

Unico Inverter DC :
Deux puissances, 4 modeéles

Olimpia Splendid propose comme haut
de gamme, 4 modeles et deux puissances
d'Unico Inverter DC. Le premier et le
seul climatiseur sans unité extérieure a
technologie Inverter DC, protégé par de
nombreux brevets internationaux. Deux
modeles sont réversibles pour offrir une
fraicheur optimale et une chaleur agréable.

Faibles colts d'installation

L'installation d'Unico s'effectue a I'aide

de deux trous qui peuvent étre pratiqués
avec une carotteuse. La grille extérieure
se met en place de l'intérieur. Tout est
facile, pratique et rapide. Aucun besoin de
travaux complexes de macgonnerie et aucune
opération difficile de montage a I'extérieur
ou en hauteur. Cette simplicité se traduit par
une importante diminution des co0ts.

Il passe partout in u

Unico est présent dans les environnements résidentiels et commerciaux. Le choix idéal pour

tous ceux qui attendent le maximum de la climatisation, sous tous les points de vue.

NOTO, ITALIE FIDJI, ILES FIDJI

. B

B

¥

PARIS, FRANCE LJUBLJANA, SLOVENIE VENISE, ITALIE

23



4

b

Caractéristiques et fonctions de la gamme UNICO

Données techniques

UNICO
INVERTER 9 SF

UNICO
INVERTER 9 HP

UNICO
INVERTER 12 SF

Puissance en refroidissement en kW

23"

23"

27

Puissance en chauffage en kW

*

2,4

Classe énergétique en refroidissement

A

Classe énergétique en chauffage

A

Caractéristiques

Vitesses de ventilation (intérieure [ extérieure)

Recyclage de la condensation

0®

Fonction AUTOFAN

]
()

Fonction ECO

Controle de la condensation

Fonction ventilation seule

Thermostat d'ambiance

Ailettes orientables

Pompe a chaleur

Fonction SLEEP

Fonction DRY

Fonction AUTO

Filtre a charbon actif

Filtre électrostatique

Préfiltre

Timer électronique

Télécommande infrarouge avec LCD

Télécommande avec LCD et logement sur I'appareil

Interface série

Régulateur déporté

908000000600 00000¢

Evacuation des condensats a I'extérieur




Caractéristiques et fonctions de la gamme UNICO

Nouveaute

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

UNICO UNICO UNICO UNICO UNICO UNICO UNICO
INVERTER 12 HP 8.5 SF 8.5 HP 11.5 SF 11.5 HP EASY SF EASY HP
2,7* 2,10 2,10 2,60 2,60 2,05 2,00
2.7 2,10 2,50 2,00
A A A A A A A
A A A B
3/4 3/3 3/3 3/3 3/3 3/2 3/3
. . . . . . .
. . . . . . .
.
. . . . .
. . . . . . .
. . o . . . .
. . . . .
. . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . . . .
. . . o . . .
. . . . .
. .
En option En option En option En option En option
En option En option En option En option En option
. o . o . .

* Pour les modéles Inverter, cette donnée se référe a la puissance nominale.

O Nécessaire uniquement en cas d'utilisation en refroidissement & de basses températures extérieures (inférieures a 23 °C).
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Sans unité extérieure

International Patent Pending

LES PRESTATIONS AUGMENTENT, LES CONSOMMATIONS DIMINUENT

Le seul climatiseur sans unité extérieure a technologie Inverter DC. Hautes prestations et consommations
réduites. En mesure de générer la température idéale, en chaud et en froid, double classe A.

=3

Design: Kim




La technologie Olimpia Splendid Inverter DC

Avec Unico Inverter DC, Olimpia Splendid a mis au point un climatiseur unique en termes
d'efficacité, de basse consommation, de fonctionnalité, de prestation et de design. Pour la
premiere fois, la technologie Inverter DC a été appliquée au marché des monoblocs sans
unité extérieure, avec succes. La technologie Inverter d'Olimpia Splendid permet a la pompe
a chaleur d'atteindre de tres hauts niveaux de rendement, alliant fraicheur idéale et chaleur
optimale, en toutes saisons.

Haut niveau de confort grace a un excellent débit

et a la parfaite distribution de I'air

Le débit et la distribution de I'air sont des aspects fondamentaux pour obtenir un excellent
confort. Unico Inverter génére jusqu'a un maximum de 490 m3/h d'air, efficacement réparti
dans la piéce grace a la grande dimension du volet (690x60 mm). En refroidissement comme
en chauffage, cela se traduit par de moindres consommations.

Design raffiné, présence discréte

Unico Inverter DC se distingue également sur
le plan du design concu par King et Miranda,
qui ont voulu un objet capable de s'inscrire
dans toute ambiance, avec discrétion et
caractere. Sobre et subtil, il s'adapte dans
toutes les situations.
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Polyvalence et facilité d'installation

Unico Inverter DC a été concu et réalisé
pour une installation en console basse
ou haute. Quelques minutes seulement
suffisent a la préparation de I'appareil, quel
que soit le type de montage retenu, grace
a des solutions techniques innovantes.
L'installation s'effectue entierement de
I'intérieur, évitant ainsi toute opération
complexe. L'impact esthétique extérieur est
réduit a deux petites grilles de 202 mm de
diametre.*

-

—

A. Installation en console basse. B. Installation en console haute.

Controle de la condensation

Unico Inverter DC peut fonctionner en refroidissement méme lorsque la température extérieure atteint -10 °C.

Unico Inverter peut facilement remplacer les modeéles Unico Star et Unico Sky installés précédemment. En effet, Unico Inverter a les méme entraxes d'entrée et de sortie d'air, et il est prévu pour une installation
possible avec des trous de 162 mm de diamétre.



0 RTER 0 RTER 0 RTER UNICO INVERTER
9 9 HP 12 HP

Cod. 01068 Cod. 01060 Cod. 01067 Cod. 01052
Puissance en refroidissement (min / nom [ max) (1) kw 14/23/27 14/23/27 1,8/27/31 18/27/31
Puissance en chauffage (min / nom [ max) (2) kW - 1,4/24/27 - 1,8/27/30
Puissance absorbée en refroidissement (min / nom [ max) (1) W 460 / 850 [ 1300 460 / 850 / 1300 580 / 1000 / 1400 580 / 1000 / 1400
Puissance absorbée en chauffage (min / nom / max) (2) W - 420/ 750 [ 1200 - 530/ 840 [ 1300
Consommation annuelle d'énergie en refroidissement (1) kWh 425 425 500 500
Capacité de déshumidification Ilh 1.0 1,0 1.1 11
Tension d'alimentation V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50
EER - 2,70 2,70 2,70 2,70
C.O.P. - - 3,20 - 3.21
Classe d'efficacité énergétique en refroidissement - A A A A
Classe d'efficacité énergétique en chauffage - - A - A
Vitesses de ventilation (intérieur | extérieur) - 3/4 3/4 3/4 3/4
Débit d'air intérieur en refroidissement (max / moyen [ min) m3/h 490 / 430/ 360 490/ 430/ 360 490/ 430/ 360 490/ 430/ 360
Débit d'air intérieur en chauffage (max / moyen [ min) m3/h 490 [ 430 [ 360 490 [ 430 360 490/ 430 / 360 490 [ 430 [ 360
Débit d'air extérieur en refroidissement (max / min) m3/h 520/ 350 520/ 350 520/ 350 520/ 350
Débit d'air extérieur en chauffage (max / min) méfh 520 [ 350 520 / 350 520 [ 350 520 [ 350
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) mm 902 x 506 x 229 902 x 506 x 229 902 x 506 x 229 902 x 506 x 229
Poids (sans emballage) kg 39 39 39 39
Niveau sonore (min - max) dB(A) 34-43 34-43 34-43 34-43
Degré de protection - 1P20 1P20 1P20 1P20
Diameétre des percements* mm 202 202 202 202
Fluide frigorifique / charge -Ikg R410A [ 0,490 R410A [ 0,570 R410A / 0,490 R410A | 0,540
Cable d'alimentation (nb. de pdles x section) -/mm? 3x1,5 3x15 3x15 3x15
Portée maximale de la télécommande (distance/angle) m/° 8/80° 8/80° 8/80° 8/80°
Fusible - 10AT 10AT 10AT 10AT
Marquage de conformité - CE CE CE CE
CONDITIONS LIMITES DE FONCTIONNEMENT Température intérieure Température extérieure
Températures de fonctionnement maximum en refroidissement 35°C BS - 24°CBH 43°CBS-32°CBH
Températures de fonctionnement minimum en refroidissement 18°C BS -10°C BS
Températures de fonctionnement maximum en chauffage 27°CBS 24°CBS - 18°CBH
Températures de fonctionnement minimum en chauffage - -15°CBS
CONDITIONS D'ESSAI Température intérieure Température extérieure
(1) Contréle de la puissance en refroidissement 27°CBS - 19°C BH 35°C BS - 24°C BH
(2) Contréle de la puissance en chauffage 20°C BS - 15°C BH 7°C BS - 6°C BH

Les données techniques se réferent a la norme EN 14511.
HP = pompe a chaleur

OePo00O0OO©OROPOG®SOCE®OGO

RECYCLAGE DE LA FONCTION R410A  TECHNOLOGIE ~ DOUBLE FONCTION ~ CONTROLEDELA  FONCTION ~ THERMOSTAT AILETTES POMPEA  FONCTION ~ FONCTION DRY
CONDENSATION  AUTOFAN INVERTER CLASSE A ECO CONDENSATION  VENTILATION ~ D'AMBIANCE  ORIENTABLES ~ CHALEUR SLEEP
S
FONCTION FILTRE A . FILTRE PREFILTRE  ,  TIMER TELECOMMANDE ~ EVACUATION DES
AUTO CHARBON ACTIF ELECTROSTATIQUE ELECTRONIQUE  INFRAROUGE  CONDENSATS A
AVEC LCD L'EXTERIEUR
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