
BIEN-ÊTRE, SILENCE ET ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
Syntesys Inverter, l’Inverter efficace et puissant, offre le top des prestations et des économies 
d’énergie de la double classe A.

Syntesys Inverter DC
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SYNTESYS 
INVERTER DC 12 HP

SYNTESYS 
INVERTER DC 9 HP

Vitesses de ventilation (intérieur / extérieur) - 3 / 1 3 / 1

ø de raccordement liquide pouce - mm 1/4” - 6,35 1/4” - 6,35

ø de raccordement gaz pouce - mm 3/8” - 9,53 3/8” - 9,53

Longueur maxi inter-unités m 20 20

Dénivelé maxi m 8 8

Fluide frigorifique / charge -/kg R410A / 0,660 R410A / 1,00

Complément de charge (au-dessus de 5 mètres) g/m 20 20

Câble d’alimentation (nb. de pôles x section) -/mm2 3 x 1,5 3 x 1,5

Câble de communication (nb. de pôles x section) -/mm2 4 x 1,5 4 x 1,5

Portée maximale de la télécommande (distance / angle) m/° 8 m / 45° 8 / 45°

Fusible - 16AT 16AT

OS-C/SENDH09EI OS-C/SENDH12EI

Puissance en refroidissement (min / nom / max) (1) kW 0,6 / 2,6 / 3,3 0,7 / 3,3 / 3,9

Puissance en chauffage (min / nom / max) (1) kW 0,7 / 2,8 / 4,0 0,8 / 3,65 / 4,8

Puissance absorbée en refroidissement (min / nom / max) (1) W 190 / 722 / 1020 220 / 970 / 1360

Puissance absorbée en chauffage (min / nom / max) (1) W 200 / 718 / 1020 230 / 986 / 1380

Intensité absorbée nominale en refroidissement (1) A 0,9 / 3,6 / 4,5 1,0 / 4,3 / 6,0

Intensité absorbée nominale en chauffage (1) A 1 / 3,6 / 5,0 1,0 / 4,4 / 6,1

Consommation annuelle d’énergie en refroidissement (1) kWh 361,0 485,0

Capacité de déshumidification l/h 1,0 1,2

Tension d’alimentation V - Ph - Hz 230 - 1 - 50 230 - 1 - 50

Tension d’alimentation min / max V 207 / 253 207 / 253

Puissance absorbée maxi en refroidissement (1) W 1.500 1.850

Puissance absorbée maxi en chauffage (1) W 1.500 1.850

Intensité absorbée maxi en refroidissement (1) A 7,5 8,5

Intensité absorbée maxi en chauffage (1) A 7,5 8,5

Degré de protection (Unité extérieure / Unité intérieure) - IP24 / IPX1 IP24 / IPX1

Pression maxi de service MPa 4,2 4,2

E.E.R - 3,60 3,40

C.O.P. - 3,90 3,70

Classe d’efficacité énergétique en refroidissement - A A

Classe d’efficacité énergétique en chauffage - A A

UNITÉ INTÉRIEURE :

Débit d’air en refroidissement (max / moyen / min) m3/h 580 / 480 / 350 620 / 485 / 325

Débit d’air en chauffage (max / moyen / min) m3/h 580 / 480 / 350 620 / 485 / 325

Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) mm 710 x 250 x 195 790 x 265 x 195

Niveau sonore (min - max) dB(A) 28 - 39 29 - 40

Poids (sans emballage) kg 7,5 8,5

UNITÉ EXTÉRIEURE :

Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) mm 659 x 531 x 257 659 x 531 x 275

Débit d’air maxi m3/h 1800 1800

Niveau sonore dB(A) 52 52

Poids (sans emballage) kg 27,5 29
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(1) Les données techniques se réfèrent à la norme EN 14511.

HP = pompe à chaleur

CONDITIONS LIMITES DE FONCTIONNEMENT Température intérieure Température extérieure

Températures de fonctionnement maximum en refroidissement 32°C BS - 24°C BH 43°C BS - 26°C BH

Températures de fonctionnement minimum en refroidissement 17°C BS - 14°C BH 15°C BS

Températures de fonctionnement maximum en chauffage 27°C BS 15°C BS

Températures de fonctionnement minimum en chauffage 17°C BS -15°C BS




