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COP
3,72
SRK25ZJP-S

à partir de 22 dB(A)

(SRK20ZJP-S)

Design élégant.

Fonctionnement en chaud jusqu’à -15° extérieur

La meilleure performance au meilleur prix.

SRK-ZJP

                              CLIMATISEUR MURAL INVERTER

SRK25ZJP-s
SRK35ZJP-s
SRK50ZJP-s
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SRK25ZJP
SRK25ZJP-S
SRC25ZJP-S

SRK35ZJP
SRK35ZJP-S
SRC35ZJP-S

SRK50ZJP
SRK50ZJP-S
SRC50ZJP-S

Froid

Puissance frigorifique kW 2,5 (1-2,7) 3,5 (1-3,7) 5,0 (1,6-5,5)

Puissance absorbée kW 0,71 (0,21-0,88) 1,06 (0,21-1,24) 1,56 (0,4-2,20)

Intensité absorbée nominale A 3,4 4,9 6,9

Chaud

Puissance calorifique kW 3,2 (1,2-4,2) 4,0 (1,3-4,8) 5,8 (1,6-6,6)

Puissance calorifique à -7° Ext. kW 1,92 2,40 3,48

Puissance absorbée kW 0,86 (0,27-1,46) 1,09 (0,29-1,58) 1,60 (0,42-2,10)

Intensité absorbée nominale A 4,0 5,0 7,0

Label énergétique
Froid -

Chaud -

Débit d’air Unité intérieure
PV/MV/GV

Mode froid
m3/h

270/372/480 276/408/510 282/456/660

Mode chaud 396/468/548 408/504/660 498/642/828

EER - 3,52 3,30 3,21

COP - 3,72 3,67 3,63
Niveau sonore de 
l’unité intérieure  
PV/MV/GV  
(à 1 mètre de la source)

Mode froid

dB(A)

22/30/36 23/32/39 26/37/47

Mode chaud 26/30/35 27/36/41 33/40/47

Niveau sonore de l’unité 
extérieure (à 1 mètre de 
la source)

Mode froid 46 49 51

Mode chaud 48 51 53

Dimensions (LxHxP)
Unité intérieure

mm
790 x 268 x 224

Unité extérieure 780+62 x 540 x 290 800+71 x 640 x 290

Poids net (unité intérieure/unité extérieure) kg 8,5/32 8,5/35 8,5/42

Les produits MHI sont distribués par :

GARANTI E  3 ANS
PIÈCES
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Photos et textes non contactuels. Dans le souci constant 
d’améliorer son matériel, Yack se réserve le droit de procé-
der sans préavis à toutes modifications techniques. 

Caractéristiques techniques

L’Inverter DC PAM

CLIMATISEUR MURAL
INVERTER

MODÈLES 
(Intérieur/Extérieur)

Caractéristiques

La technologie inverter permet de moduler le régime du compresseur afin d’ajuster la puis-
sance frigorifique ou calorifique de manière linéaire, proportionnellement à la demande 
avec une précision inégalée. Cela engendre de multiples avantages en terme d’économie 
d’énergie (on évite les redémarrages intempestifs gourmands en courant des systèmes 
«tout ou rien» classiques) et de confort (maintien de la température de la pièce constante 
grâce à la précision de la régulation PAM et de la constance de la production de chaud ou 
de froid de l’inverter DC).
D’autres avantages liés à cette technologie sont l’obtention rapide de la température souhai-
tée grâce à la possibilité de faire tourner le compresseur en sur-régime, la longévité accrue 
du compresseur, la réserve de puissance lorsque les conditions climatiques le demandent, la 
moindre influence de fluctuation du réseau pour un bon fonctionnement de l’appareil.
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