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Système de distribution d’air innovant

Uniflexplus+



Q’EST-CE QU’UNIFLEXPLUS+?

Uniflexplus+ est un système de distribution d’air avec 
canalisations flexibles pour la ventilation de maisons 
d’habitation ou autres utilisations. Il est conçu pour 
l’acheminement de l’air pulsé et extrait pour une 
ventilation simple-flux ou double-flux. Ces flexibles 
sont disponibles en 4 diamètres (50mm, 63mm, 75mm 
et 90mm) avec trois manchons (Ø125mm, Ø160mm 
et Ø180mm). De cette façon, nous pouvons vous 
apporter une solution à chaque situation.

L’intérieur lisse du système avec 
un traitement anti-statique et anti-
bactérien.

La forme arrondie des fl exibles et 
du collecteur pour une meilleure 
circulation de l’air. 

Les points de fi xation du collec-
teurs sont situés à l’extérieur du 
système, de façon à ce que les 
impuretés n’y entrent pas.

Le lien direct entre le ventilateur 
et les collecteurs sans raccord. 

Les bouchons d’étanchéité et couvercles 
spécifi ques livrés avec les fl exibles, collecteurs 
et ventilateurs, pour laisser le système clos 
durant l’installation. 

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Uniflexplus+ est conçu pour lutter contre le colmatage 
d’impuretés :

Cependant, il reste indispensable d’inspecter et de 
nettoyer les canaux de ventilation tous les 5 ans 
environ, pour garantir un air sain. Ceci peut être réalisé 
par un installateur.

Nous vous proposons un kit de nettoyage, avec 
une brosse rotative, une caméra d’inspection et un 
aspirateur.

AVANTAGES

• Système de fixation « clic » unique : facile à 
installer et gain de temps.

• Flexibilité : idéal pour faire face à des  
circonstances imprévues dans la construc-     
tion.

• Forme circulaire : nettoyage du système 
simplifié.

• Peu de composants : l’Uniflexplus+ prend 
peu de place et nécessite un petit nombre de 
pièces.

• Petit diamètre : possibilité de l’intégrer dans les 
chapes en béton, en conservant la solidité.

• Antistatique et antibactérien.

Les bouchons d’étanchéité et couvercles 



			  DN50 			   DN63			   DN75 			   DN90

Débit en m3/h  : 

			
		 2m/s 	 2,5m/s 	 3m/s 	 2m/s	 2,5m/s 	 3m/s	 2m/s 	 2,5m/s 	 3m/s	 2m/s 	 2,5m/s 	 3m/s

1 flexible	 10m³/h	 12,5m³/h	15m³/h	 15m³/h 	 20m³/h 	 25m³/h 	 22m³/h 	 28m³/h 	 34m³/h	 34m³/h 	 42m³/h 	 51m³/h

2 flexibles	 20m³/h	 25m³/h	 30m³/h 	 30m³/h 	 40m³/h 	 50m³/h 	 44m³/h 	 56m³/h 	 68m³/h

3 flexibles	 30m³/h  	37,5m³/h  	45m³/h	 45m³/h 	 60m³/h 	 75m³/h	 					   

Lo
ng

ue
ur

s 
de

 fl
ex

ib
le

 (m
)

Flexible	 D exterieur [mm]	 D interieur [mm]

DN 50	 51	 41
DN 63	 64	 54
DN 75	 76	 64
DN 90	 91	 78

DONNEES TECHNIQUES

Mésures nominales :

Capacité (m3/h)
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Niveaux sonores :

CARACTÈRISTIQUES
Matérielles:	 En polyéthylène inoffensif du 		
	 point de vue toxicologique et		
	 physiologique. Matériau propre, 		
	 sans odeur, et neuf, sans matière 		
	 recyclée.
Disponible en: Ø50mm, Ø63mm, 
	 Ø75mm et Ø90mm
Traitement:	 Le conduit intérieur est traité   		
	 antistatique et antibactérien.
Emballage: 	 Le flexible  est emballé dans un film de 	
	 plastique et pourvu de deux bouchons. 
	 Les collecteurs sont livrés avec un 
	 nombre adapté de bouchons et un 
	 couvercle. 
	 Les collecteurs d’annexe sont emballés 

dans une boîte en carton, pourvus de bouchons et 
d’un couvercle.   
Caractères spécifiques du rouleau :
Capacité de flexible à 3m/s:
	 Ø50mm:	 15m³/h
	 Ø63mm:	 25 m³/h	
	 Ø75mm:	 34 m³/h
	 Ø90mm:	 51 m³/h
Longueur de flexible: 	 Rouleau de 50m
Température:	 -20°C à 60°C
Rigidité:		  ≥ 8 kN/m² selon EN ISO 9969
Résistance de feu:  	 Selon DIN EN 13501-1
Étanchéité à l’air:	 Classe D selon la norme 
		  (NEN) EN12237, EN1507 et 
		  LUKA

	 2	 7,6	  10,0 	 12,6 	 3,4	 4,8	 7,2	 2,6 	 4,0 	 6,0	 2,6 	 4,0 	 5,4
	 4	 15,2	  20,0 	 25,2 	 6,8	 9,5	 14,4	 5,2 	 8,0 	 12,0	 5,2 	 8,0  	 10,8
	 6	 22,8	  30,0 	 37,8 	 10,2	 14,3	 21,6	 7,8 	 12,0 	 18,0	 7,8 	 12,0 	 16,2
	 8	 30,4 	 40,0 	 50,4 	 13,6	 19,0	 28,8	 10,4 	 16,0 	 24,0	 10,4 	 16,0 	 21,6
	 10	 38,0 	 50,0 	 63,0 	 17,0	 23,8	 36,0	 13,0 	 20,0 	 30,0	 13,0 	 20,0 	 27,0
	 12	 45,6 	 60,0		  20,4	 28,6	 43,2	 15,6 	 24,0 	 36,0 	 15,6 	 24,0 	 32,4
	 14	 53,2			   23,8	 33,3	 50,4	 18,2 	 28,0 	 42,0	 18,2 	 28,0 	 37,8
	 16	 60,8			   27,2	 38,1		  20,8 	 32,0 	 48,0	 20,8 	 32,0 	 43,2
	 18				    30,6	 42,8		  23,4 	 36,0	  54,0	 23,4 	 36,0 	 48,6

Pression (Pa)



Bois Faux-plafond 

Lattes de bois Brique 

Sol Isolation 

Plafond Prédalles 

Placoplâtre

Béton

Couche d’isolation phonique

Couche de finitions

Dans le béton

Dans le faux-plafond 

Dans les finitions

Dans la chape d’isolation

Dans les cloisons / le mur de briques

Dans le faux-plafond en bois

Sur le mur

UTILISATIONS

Uniflexplus+ offre un grand nombre de possibilités d’utilisations. Voici quelques exemples (aussi possible dans 
les autres diamètres):

Ø 125mm 

Dans tous les cas, le 
silencieux Uniflexplus+ 
peut aussi être appliqué. 

Ø125mm - 160mm - 180mm


