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MOTEURS A COURANT CONTINU 

FONCTIONNEMENT BIORYTHMIQUE 

CYCLE DE DEGIVRAGE INTELLIGENT 

BY-PASS AUTOMATIQUE 

AFFICHEUR DE FONCTIONNEMENT 

CADRE DE MONTAGE 

MODULE REVERSIBLE 

SONDE HYGROMETRIQUE 

ACCES ENTRETIEN 

TYPE 

₪ HRC 400 4BP : télécommande filaire 

₪ HRC 400 4BRH : télécommande infrarouge 
 
 

UTILISATION 

₪ L’HRC 400 s’applique aux réseaux de ventilation 
double flux (insufflation et extraction) avec 
récupération des calories contenues dans l’air 
évacué pour le chauffage complémentaire à 
l’admission. 

 
 

FILTRES A POLLEN 

₪ Les filtres à pollen ont été développés pour les 
occupants allergiques aux acariens ou très 
sensibles à la poussière. Bref, l’HRC 400 fait tout 
pour que votre logement soit le plus sain possible. 

 
 

RAFRAICHISSEMENT NATUREL 

₪ L’HRC 400 est équipé, de série, d’un by-pass 
motorisé en parallèle de l’échangeur. Ce by-pass 
empêche une température excessive du logement 
en été, en insufflant, durant la nuit de l’air frais 
filtré. La température d'entrée ne sera jamais 
inférieure à 14 degrés indépendamment du fait 
que l'utilisateur sélectionne un réglage de la 
vitesse, 2 ou 3. 

 
 

SONDE HYGROMETRIQUE 

₪ L’HRC 400 est équipé, de série, d’une sonde 
hygrométrique. En cas d’humidité, l’appareil 
fonctionne pendant 30 minutes avec un débit plus 
élevé.  
 
 

BIORYTHME 

₪ Le modèle HRC 400 est équipé d’une régulation 
intelligente. En mesurant en continu la 
température extérieure, l’appareil connaît son 
biorythme. Ces mesures de température 
extérieure lui permettent de reconnaître 
exactement quand il fait jour et quand il fait nuit. 

 

HRC 400 



 

AIRSOFT - 1 place Paul Verlaine – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT - Tel : 0980 442 763 - Fax : 0985 442 763 - Email : contact@airsoft-enr.com 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

    

 

 

ECONOMIES D’ENERGIE 

₪ L’HRC 400 est un système de ventilation 
compensé, à récupération de chaleur. Ceci veut 
dire qu’il y a autant d’air neuf extérieur filtré 
insufflé dans le séjour et les chambres à 
coucher qu’il y a d’air intérieur vicié extrait par 
la cuisine, la salle de bain et les toilettes. Dans 
ce fonctionnement, la chaleur de l’air intérieur 
vicié est transférée vers l’air neuf extérieur 
filtré insufflé. 

 
MOTEURS A COURANT CONTINU 

₪ Les ventilateurs contrôlant l’arrivée et 
l’extraction d’air sont des appareils économes 
en énergie que l’on règle une fois pour toutes à 
l’aide d’interrupteurs à positions multiples 
(dipswitch). Débit constant (Constant flow ou 
CF) signifie que le ventilateur détermine lui-
même la vitesse appropriée. 

 

INDICATION DE L’ETAT DES FILTRES 

₪ L’utilisateur peut lire sur l’afficheur, entre 
autres, « operation » (fonctionnement). Ceci 
indique l’état de l’HRC 400. Les codes d’erreur 
informent l’utilisateur de la nature du défaut 
affectant l’HRC 400. Le voyant filtre de 
l’afficheur signale à l’occupant qu’il doit 
nettoyer ses filtres. 

 
CYCLE DE DEGIVRAGE EVOLUE 

₪ L’HRC 400 est équipé de quatre sondes de 
températures et d’une sonde hygrométrique. 
Ceci permet à la régulation de savoir 
exactement quand un risque de gel de 
l’échangeur peut apparaître. Connaissant son 
biorythme, l’HRC 400 est capable de déterminer 
le moment optimal pour un dégivrage.  

 
 

 

CHASSIS DE MONTAGE 

₪ L’HRC 400 est constitué de trois parties, 
chacune de 25 kg au maximum. Le châssis de 
montage de l’HRC 400 peut être installé 
préalablement sur chantier pour permettre un 
montage facile des gaines. Il est alors possible 
de poser la partie interne qu’à la livraison du 
logement. 

 

MODULE DE RACCORDEMENT REVERSIBLE 

₪ Grâce à un module réversible très pratique, 
l’HRC 400 se monte aussi bien à gauche comme 
à droite. Basé sur le principe de l’image dans le 
miroir, ceci veut dire qu’en tournant le module, 
la configuration de l’appareil passe d’un 
montage à gauche à un montage à droite. 
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      1 Sonde de température (x4)                        
      2 Sonde hygrométrique 
      3 Centrale de régulation 
      4 Commutateur ventilation 
      5 Filtres 
      6 Module droite/gauche 
      7 Afficheur de fonctionnement 
      8 Récepteur infrarouge (version R) 
      9 Evacuation des condensats 
    10 Ventilateur 
    11 Bypass 
    12 Récupérateur d’énergie 
    13 Ventilateur 

  DIMENSIONS 

  Dimensions en mm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMANDE RADIO 

 

La télécommande radiographique est équipée de quatre boutons 
poussoirs et d’une LED témoin de fonctionnement. 

• touche 1 : position basse 
• touche 2 : position moyenne 
• touche 3 : position haute 
• touche 4 : position automatique 

 
La LED témoin de fonctionnement fournit à l’utilisateur une 
confirmation et l’assurance que la position demandée est 
correcte. 
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Ventilateur Basse vitesse 
Moyenne 
vitesse 

Grande vitesse 
Vitesse 

maximum 

Position 1 2 3  

Débit nominal (réglage usine) [m3/h] 100 150 225 400 

Puissance absorbée [W] 18-22 29-50 72-98 273-350 

Courant absorbé [A] 0,14–0,15 0,21–0,34 0,49-0,65 1,8-2,27 

Cos [φ] 0,60-0,61 0,62-0,63 0,64-0,65 0,66-0,67 

  

Pression disponible 150 Pa à 400 m3/h 

Dimensions LxHxP [mm] 726x780x565 

Diamètre des raccordements Ø210 (canalisations extérieures) 

Diamètre évacuation des condensats [mm] Ø20 

Classe des filtres F7 

Poids [kg] 39kg (châssis 12kg, unité intérieure 23kg, couvercle 4kg) 

Alimentation [V-Ph-Hz] 230-1-50 

Indice de protection IP 30 

Rendement thermique  [%] 95 

Données acoustiques [dB(A)]            

Débit d’air [m3/h] Pression statique [Pa] 0 50 150 300 

150 m3/h 
Emission armoire [dB(A)] 29,5 34,4 38,6 44,9 

Emission canalisation [dB(A)] 46,3 49,0 54,3 60,0 

   

300 m3/h 
Emission armoire [dB(A)] 44,3 - - - 

Emission canalisation [dB(A)] 59,5 - - - 

Courbes du ventilateur            

        

 Point [m3/h] Pa U[V] I[A] Cos [φ] P [W] 

 
A 100 12 230 0,080 0,509 9,4 

B 100 16 230 0,083 0,511 9,7 

 
C 100 25 230 0,088 0,519 10,6 

D 150 25 230 0,120 0,533 14,8 

 E 150 36 230 0,129 0,528 15,7 

 F 150 56 230 0,141 0,532 17,3 

 G 200 44 230 0,220 0,550 27,8 

 H 200 64 230 0,223 0,549 28,2 

 I 200 100 230 0,262 0,559 33,7 

 J 250 69 230 0,334 0,570 43,8 

 K 250 100 230 0,375 0,575 43,8 

 L 250 156 230 0,467 0,574 61,7 

 M 300 100 230 0,548 0,578 72,9 

 N 300 144 230 0,600 0,565 77,9 

 O 300 225 230 0,790 0,580 105 

 P 350 140 230 0,820 0,640 121 

 Q 350 200 230 0,960 0,590 133 

 R 375 175 230 1,115 0,590 156 

 S 400 150 230 1,29 0,590 175 

Débit d’air [m3/h] 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES HRC 400 
 

Les données contenues dans le présent document n’engage pas le 

fabricant qui peut les modifier à tout moment et sans obligation de 

Pression [Pa] 


