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VMC DOUBLE FLUX DECENTRALISEE 

INSUFFLATION ET EXTRACTION EN 1 APPAREIL 

FILTRATION EN CONTINUE DE L’AIR EXTERIEUR 

DEBIT D’AIR DE 20 A 60 M
3
/H 

SEULEMENT DEUX PETITS PERCEMENTS 

FILTRES F5 AIR NEUF ET AIR EXTRAIT 

ISOLATION PHONIQUE DE LA PIECE 

6 VITESSES DE VENTILATION 

TYPE 

₪ Une VMC double flux décentralisée avec appoint 
électrique. Découvrez le bien-être et le confort 
d'un air ambiant bon pour la santé avec 
l’AA1605.ZK.  
 

APPLICATION 

₪ L’AA1605.ZK s’installe facilement adossé à un 
mur donnant sur l’extérieur. 

₪ Seuls deux petits percements de mur sont 
nécessaires de diamètre 104mm ou 54x110mm. 

 

QUALITE AIR INTERIEUR 

₪ Arrivée en continue d’air frais sans courant d’air. 
₪ Filtration F5 en continue de l’air extérieur. 
₪ Isolation acoustique de la pièce car les fenêtres 

peuvent rester fermées. 
₪ Pas de dommages (moisissures) causés par un 

taux d’humidité élevé et une mauvaise aération. 
₪ La vapeur d’eau et odeurs provenant de la cuisine 

et de la salle de bain sont évacuées. 
 

ECONOMIE D’ENERGIE 

₪ Economie sur le renouvellement d’air du 
logement, car jusqu’à 70% de l’air rejeté va être 
récupéré en chaleur par l’échangeur à flux 
croisés. 

₪ Une contribution à la protection de 
l’environnement en consommant moins d’énergie 
et en réduisant le taux d’émission de CO2.  

   AA1605 
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Type 
Dimension 
HxLxP 
[mm] 

Dimension 
niche 
HxL 
[mm] 

Poids 
[kg] 

Tension 
[V-Ph-Hz] 

Débit d’air 
[m3/h] 

Récupérateur 
d’énergie  

Puissance de 
réchauffement 

[W] 

AA1605.ZK.019-2 595x670x198 840x865 min. 30 230-1-50 20-60 
Courants croisés 

efficacité 70% 
300 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L’AA1605.ZK 

 

Le diagramme montre la chaleur récupérable de l’air vicié dépendant de la 
température de l’air extérieur et du débit d’air de l’appareil réglable 
progressivement de 20 à 60m3/h pour une température ambiante de 20°C. 
 

 

1  Air repris 

2  Air rejeté 

3  Air insufflé 

4  Air neuf 

5  Echangeur thermique à flux croisés 

6  Filtre air repris 

7  Filtre air neuf 

8  Conduits d’air dans la maçonnerie avec grilles de   

protection 

9  Ventilateur radial air rejeté 

10  Ventilateur radial air neuf 

13  Bouton rotatif de réglage des ventilateurs 

rétractable 

14  Interrupteur de service 

- Arrêt, sans fonctionnement des ventilateurs 

- Ventilation avec récupération de chaleur sans 

réchauffement 

- Ventilation avec récupération de chaleur et 

avec réchauffement 

16  Prise pour module de ventilation 

17  Bouton rotatif rétractable pour le réchauffement 

 

RECUPERATION DE CHALEUR [W] FONCTIONNEMENT 

L’AA1605.ZK est munis de deux ventilateurs évacuant 

l’air vicié et apportant de l’air neuf dans une pièce en 

même temps. Grâce au ventilateur d’air extrait, l’air 

saturé de la pièce sera évacué vers l’extérieur au 

travers de l’échangeur thermique. En même temps, le 

ventilateur d’air frais amène l’air extérieur à l’intérieur 

de la pièce également au travers de l’échangeur 

thermique. Les filtres d’air neuf et d’air extrait  

empêchent toute entrée de pollen et de poussière et 

protègent le module de ventilation de tout 

encrassement excessif. L’air extérieur ainsi aspiré sera 

préchauffé dans l’échangeur thermique par la chaleur 

de l’air ambiant saturé. Lors de basses températures 

extérieures, l’arrivée d’air peut être réchauffée. Ainsi il 

n’y a pas d’apparition de courant d’air. 


