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RAS-255X8 Télécommande RAC-SX8
infrarouge
© Un design high-tech et contemporain | © Télécommande infrarouge © COP: 6,13*
© Purificateur & désodorisant d’air © Pilotage et programmation via © Fonctionnement jusqu’a -20°C ext.
© Brumisateur d’ions négatifs la télécommande © Redémarrage automatique aprés
désinfectants une coupure de courant

© Robot auto-nettoyant © Compresseur Scroll

© Mode automatique
© Alimentation 35V DC
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(page 96)

® Robot auto-nettoyant

Filtre inoxydable ultra performant * Selon modéle
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PERFORMANCES

UNITES INTERIEURES

réf. RAS-18SX8 RAS-25SX8 RAS-355X8
Puissance Froid Kw 0,50 - 1,80 - 3,00 0,50 - 2,50 - 3,40 0,50 - 3,50 - 4,10
Puissance chaud Kw 0,60 -2,30 - 4,80 0,60 - 3,20 - 5,80 0,50 - 4,20 - 6,10
Puissance chaud a -7°C kW Nous consulter Nous consulter Nous consulter
Niveau sonore (tpv / pv / mv / gv)® dB(A) 20/28/35/40 20/28/34/42 20/28/34/43
Débit d'air (tpv / pv / mv / gy)® m’/h 312 /430 /500 /560 312/430/500/ 570 312/480 /530 /660
Déshumidification I/h 1,0 1,4 1,9
Dimensions (Hx L x ) mm 295 x 798 x 233
Poids kg 11,56
Alimentation 35V en continu depuis groupe extérieur
Télécommande Infrarouge

GROUPES EXTERIEURS

réf. RAC-18SX8 RAC-25SX8 RAC-35SX8
Puissance absorbée Froid KW 0,07 - 0,30 - 0,64 0,07 - 0,46 - 0,96 0,07-0,83-1,35
Puissance absorbée Chaud kw 0,06 - 0,33 -1,07 0,06 - 0,58 -1,6 0,06 - 0,87 -2,13
COP (Froid / Chaud) 6,00/6,13 5,38 /5,47 4,19/4,80
Classe énergétique (Froid / Chaud) A/A A/A A/A
Niveau sonore (Mode nuit)® dB(A) 45 (40) 45 (40) 46 (41)
Débit d'air (Froid / Chaud) m¥/h Nous consulter
Dimensions (Hx L x ) mm 570 x 750 x 288
Poids kg 36
Alimentation 230V /1Ph/50Hz
intensité maximale A 2,04 2,99 4,48
Cable d'alimentation mm? 3x2,50
Liaison Int / Ext (blindée) mm? 2x1+T
Diamétres des tuyauteries (Lic / Gaz) pouce 1/4 - 3/8
Longueur / Dénivelé maxi m 20/10
Préchargé pour m 20
Performances garanties Froid : 22°C/ 43°CBS - Chaud :-20°C/ +21°C BH
Fluide frigorigéne R410A
Compresseur SCROLL

 En mode froid

Référence de I'ensemble XRAS-18SX8 XRAS-255X8 XRAS-35SX8

Plus d’infos sur les contrdles et options page 195 a 211
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