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1 : Entrée air neuf Ø160 9 : Accès entretien 
2 : Sortie air extrait Ø160 10 : Résistance d’appoint 1,5 kW 
3 : Coffret électrique  11 : Anode 
4 : Evacuation des condensats 12 :  Entrée eau froide 3/4" 
5 : Compresseur 13 : Sortie eau mitigée 3/4" 
6 : Electrovanne 14 : Sortie eau chaude 3/4" 
7 : Clapet de non-retour 15 : Capteur haute pression 
8 : Ballon capacité 285 litres   

 

 

 

DESCRIPTION 

₪ L’AA1930 est une production 
d’eau chaude sanitaire sur 
pompe à chaleur qui s’installe 
aisément dans une chaufferie, 
un grenier, un local technique, 
un placard, etc. 

₪ L’AA1930 capte les calories 
contenues dans l’air extrait 
d’une ventilation mécanique 
contrôlée (V.M.C) ou de l’air 
extérieur pour produire de l’eau 
chaude sanitaire, 
indépendamment  du système 
de chauffage existant 

₪ Grâce à une capacité de 
stockage de 285 litres, l’AA1930 
est en mesure de fournir de l’eau 
chaude sanitaire nécessaire à 
une famille 

 

PERFORMANCE 

₪ Ballon d’eau chaude sanitaire 
thermodynamique à haute 
efficacité (COP 2,72 ; air à 7°C)  

₪ L’AA1930 peut générer 367 l 
d’eau chaude à 52,5°C en 11,5 
heures 

₪ La durée de vie du produit est 
augmentée grâce au condenseur 
situé à l’extérieur de la cuve qui 
évite tout risque de dépôt de 
calcaire 

DIMENSIONS 
Dimensions en mm 

PRODUCTION D’EAU 

CHAUDE SANITAIRE A 

BASSE CONSOMMATION 

D’ENERGIE PAR 

RECUPERATION DES 

CALORIES SUR L’AIR 

EXTRAIT D’UNE VMC 

TYPES 

₪ AA1930.ZWX1 ballon 
thermodynamique sans échangeur 
d’appoint. 

₪ AA1930.ZWY1 ballon 
thermodynamique avec échangeur 
d’appoint. 
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

₪ Connections électriques : 1x230V+N+PE 13A, 
50Hz 

₪ Ventilateurs : RH19V 
₪ Moteurs : moteurs AC 
₪ Classe d’isolation : B 
₪ Classe d’étanchéité : IP21 
₪ Moteurs (Max. par moteur) : 2500 Rpm/58 

W/0,26 A 
₪ Compresseur : WHP01900BSV 
₪ Fonctionnement pompe à chaleur : -5°C à 

+35°C 
₪ Puissance électrique absorbée : 400W à une 

température d’air de +7°C (eau de 10°C à 
52,5°C) 

₪ Puissance de chauffage : 1100W à une 
température d’air de +7°C (eau de 10°C à 
52,5°C) 

₪ COP : 2,72 (EN16147 classe L) 
₪ Réfrigérant : R134a 
₪ Charge réfrigérant : 1100 grammes 
₪ Appoint électrique : 1500W 
₪ Perte d’énergie : 2,3 W/K 
₪ Capacité du chauffe-eau : 285 litres 
₪ Pression maximum admissible : 10 bars 
₪ Niveau sonore à 1ml de l’unité : 52 dB(A) 

 
CONSTRUCTION 

₪ Dimensions : Ø660xH1837 mm 
₪ Construction : acier émaillé avec 45mm 

d’isolation 
₪ Entrée/sortie d’air : pièce de forme en partie 

supérieure avec sorties aérauliques 2xØ160 
₪ Protection : ballon émaillé à l’intérieur et anode 

magnésium 
₪ Condenseur : de type tubulaire enroulé à 

l’extérieur du ballon 
₪ Condensats : diamètre 19mm     
₪ Poids : 113kg à vide ; 398kg en eau 
₪ Pieds réglables 

 
CAPACITE 

 

 
 

TABLEAU DE COMMANDE 

₪ L’AA1930 est équipé du régulateur Optima 155. 
L'état de fonctionnement peut être lu à l'écran  
et les conditions de fonctionnement de l'appareil 
peuvent facilement être changées.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

₪ Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 15 
secondes, le réglage standard apparaîtra de 
nouveau.  

₪ La valeur de chaque menu est affichée et peut être 
changée en appuyant sur les boutons ci-dessous: 
 
P1: Mode de fonctionnement  
A ce niveau, il est possible de commuter entre veille, 
fonctionnement automatique, fonctionnement 
constant et programmation en mode constant. 
(Niveau 0, niveau 1, niveau 2, niveau 3).  
Niveau 0: La pompe à chaleur est à présent éteinte et  
seulement le contrôle est actif.  
Niveau 1: Le ventilateur fonctionne seulement lorsque 
l'eau chaude est demandée. (1. Priorité)  
Niveau 2: Le ventilateur continu de fonctionner après 
l’arrêt du compresseur, afin de maintenir actif l’air 
extrait de la maison (VMC). (E18)  
Niveau 3: Le ventilateur fonctionne sur une période 
de temps choisi, puis bascule en fonctionnement 
normal.  
Réglage d'usine: 1 

 

P2: Résistance électrique  
Le ballon thermodynamique est fourni avec un 
appoint de chauffage par résistance électrique pour 
chauffer l'eau chaude sanitaire.  
Sur la position P2, il est possible d’enclencher 
l'appoint électrique de chauffage de l’eau chaude. En 
position 1, l'appoint électrique se mettra en marche 
lorsque cela est nécessaire. Au point de consigne 0 
l'appoint électrique sera à l’arrêt. A température  
extérieure inférieure à 0 ° C, il est avantageux 
d'utiliser l'appoint électrique.  
Réglage usine: 0 

 

P3: Le thermostat d'exploitation est pressé  
La température requise de l'eau chaude sanitaire peut 
être réglée entre 0-55 ° C, qui est chauffé par la 
pompe à chaleur.  
Réglage d'usine: 50,0 °C 

 

           

Pression (Pa) 

Débit (m3/h) 
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P4: Arrêt dégivrage  

Niveau et thermostat de fonctionnement sont pressés 

simultanément. 

En standard, la période de dégivrage se termine 

lorsque la température 

Lors de conditions d'utilisation 

être nécessaire de changer cette

peut être ajustée entre 0

Réglage d'usine: 10°C 

P5: L’appoint électrique

Appoint électrique et thermostat d

sont pressés simultanément

La température de l'eau 

ajustée entre 0-65°C. L'

électrique chauffe uniquement la moitié supérieure du 

ballon, tandis que la pompe à chaleur chauffe la 

moitié inférieure du ballon

Réglage d'usine: 50°C 

Afficheur 

Les différentes températures

l'écran en appuyant sur les 

capteur souhaité. La température

environ 3 secondes pendant 

l'affichage revient à l'affichage

Les valeurs suivantes peuvent être aff

T4: sonde supplémentaire

fonctionnement, libre ou forcée

T5: Avant serpentin de refroidissement

T6: Serpentin de refroidissement

T7: Température en haut 

T8: Température en bas du 

T9: Sonde supplémentaire

CL: L'heure de l'horloge
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thermostat de fonctionnement sont pressés 

a période de dégivrage se termine 

lorsque la température de l’évaporateur atteint 10°C. 

utilisation extraordinaires, il peut 

nécessaire de changer cette température. Elle 

être ajustée entre 0-25°C.  

 

ectrique  

électrique et thermostat de fonctionnement 

simultanément.  

La température de l'eau chaude sanitaire peut être 

65°C. L'appoint de chauffage 

électrique chauffe uniquement la moitié supérieure du 

, tandis que la pompe à chaleur chauffe la 

du ballon.  

 

différentes températures peuvent être vues à 

appuyant sur les flèches jusqu'au numéro du 

La température s'affiche après 

pendant environ 30 secondes et 

à l'affichage normal. 

peuvent être affichées : 

supplémentaire pour la saisie de 

, libre ou forcée 

serpentin de refroidissement 

Serpentin de refroidissement 

haut du ballon 

Température en bas du ballon 

supplémentaire 

de l'horloge intégrée 


