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1 : Entrée air neuf Ø160 
2 : Sortie air extrait Ø160 
3 : Coffret électrique  
4 : Evacuation des condensats 
5 : Compresseur 
6 : Ballon capacité 185 ou 285 litres 
7 : Anode 
8 : Résistance d’appoint 1kW 
9 : Condenseur 
10 : Pressostat HP à réarmement manuel 
11 : Entrée eau froide 3/4" 
12 : Sortie eau chaude 3/4" 
13 : Raccord échangeur solaire 3/4" (option) 
14 : Raccord échangeur solaire 3/4" (option) 
15 : Sortie eau mitigée 3/4" 
 

DESCRIPTION 
₪ L’AA1940 est une production 

d’eau chaude sanitaire sur 
pompe à chaleur qui grâce à 
cette version carrossé permet 
d’être installé dans une cuisine, 
une buanderie, etc. 

₪ L’AA1940 capte les calories 
contenues dans l’air extrait 
d’une ventilation mécanique 
contrôlée (VMC) pour produire 
de l’eau chaude sanitaire, 
indépendamment  du système 
de chauffage existant 

₪ Ce produit disponible en deux 
capacités (185l et 285l) peut 
être équipé d’un échangeur 
solaire (option) 

 
PERFORMANCE 

₪ Le ballon thermodynamique peut 
produire env. 380 l d'eau chaude 
par jour à une température de 
55˚C 

₪ La durée de vie du produit est 
augmentée grâce au condenseur 
situé à l’extérieur de la cuve qui 
évite tout risque de dépôt de 
calcaire 
 

CONSTRUCTION 
₪ Entièrement carrossé en tôle 

acier galvanisé à chaud avec 
30mm d’isolation 

₪ Revêtement de plastique blanc 
RAL9010 

₪ Ballon entièrement isolé avec de 
la mousse polyuréthane 

₪ Sorties aérauliques : 2xØ160 en 
partie supérieure 

₪ Protection : ballon émaillé à 
l’intérieur et anode magnésium 

₪ Condenseur : de type tubulaire 
en acier inoxydable enroulé à 
l’extérieur du ballon 

₪ Protection de l’échangeur solaire 
(option) : émaillé à l’extérieur  

₪ Condensats : diamètre 15mm 
intérieur    

 
DIMENSIONS & POIDS 

 

PRODUCTION D’EAU 
CHAUDE SANITAIRE A 
BASSE CONSOMMATION 
D’ENERGIE PAR 
RECUPERATION DES 
CALORIES SUR L’AIR 
EXTRAIT D’UNE VMC 

₪  AA1940.ZWX/Y1 : L600xH1415xP664 mm 
₪  AA1940.ZWX/Y2 : L600XH1865XP664 mm 
₪  AA1940.ZWX1 : 190 kg à vide ; 375 kg en eau 
₪  AA1940.ZWY1 : 195 kg à vide ; 380 kg en eau 
₪  AA1940.ZWX2 : 205 kg à vide ; 495 kg en eau 
₪  AA1940.ZWY2 : 210 kg à vide ; 500 kg en eau 

TYPES 
₪ AA1940.ZWX1 ballon thermodynamique 

185l sans échangeur d’appoint. 
₪ AA1940.ZWY1 ballon thermodynamique 

185l avec échangeur d’appoint. 
₪ AA1940.ZWX2 ballon thermodynamique 

285l sans échangeur d’appoint. 
₪ AA1940.ZWY2 ballon thermodynamique 

285l avec échangeur d’appoint. 
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
₪ Connections électriques : 1x230V+N+PE 10A, 

50Hz 
₪ Ventilateurs à accouplement direct : R2E 190 
₪ Débit d’air : 

135 m3/h à 50% de la vitesse maxi. ; Pression 
statique 25Pa 
280 m3/h à 100% de la vitesse maxi. ; Pression 
statique de 100 Pa   

₪ Classe d’isolation : B 
₪ Classe d’étanchéité : IP44 
₪ Moteurs (Max. par moteur) : 2500 Rpm/58 

W/0,26 A 
₪ Compresseur : NE6210Z 
₪ Température d’eau en pompe à chaleur : 55°C 

max 
₪ Température d’eau avec appoint électrique : 

65°C max 
₪ Puissance électrique absorbée (max) : 585W  
₪ Intensité absorbée (max) : 3.14A 
₪ Puissance moyenne électrique absorbée : 425W 
₪ Puissance moyenne de chauffage : 1365W             
₪ Réfrigérant : R134a 
₪ Charge réfrigérant : 1100 grammes 
₪ Appoint électrique : 1000W/4.3A 
₪ Capacités du chauffe-eau : 185/285 litres 
₪ Pression maximum admissible : 10 bars 

 
NIVEAU SONORE 
 

TABLEAU DE COMMANDE 
₪ Le régulateur Optima 180 situé en façade est livré 

avec des réglages d'usine qui permettent une 
utilisation immédiate du produit. Ces réglages d'usine 
peuvent être personnalisés suivant les exigences 
opérationnelles et besoins du logement, de sorte à 
obtenir une efficacité maximale du produit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

₪ La valeur de chaque menu est affichée et peut être 
changée en appuyant sur les boutons ci-dessous: 
P1: Mode de fonctionnement  
A ce niveau, il est possible de commuter entre veille, 
fonctionnement automatique, fonctionnement 
constant et programmation en mode constant. 
(Niveau 0, niveau 1, niveau 2, niveau 3).  
Niveau 0: La pompe à chaleur est à présent éteinte et  
seulement le contrôle est actif.  
Niveau 1: Le ventilateur fonctionne seulement lorsque 
l'eau chaude est demandée. (1. Priorité)  
Niveau 2: Le ventilateur continu de fonctionner après 
l’arrêt du compresseur, afin de maintenir actif l’air 
extrait de la VMC. (E18)  
Niveau 3: Le ventilateur fonctionne sur une période 
de temps choisi, puis bascule en fonctionnement 
normal.  
Réglage d'usine: 1 
P2 : Opération pour la résistance électrique. La 
pompe à chaleur est livrée avec une résistance 
électrique supplémentaire pour chauffer l’eau chaude 
sanitaire.  Sur ce bouton, il est possible d’activer 
cette résistance électrique si nécessaire.                                                
P3 : Réglage du thermostat en fonctionnement 
pompe à chaleur. La température de l’eau hygiénique 
voulue peut être réglée entre 0 et 55°C. Cette eau 
est chauffée par la pompe à chaleur. Réglage d'usine 
: 52°C. Température maximale de l’eau : 55°C.      
P4: Arrêt dégivrage  
En standard, la période de dégivrage se termine 
lorsque la température de l’évaporateur atteint 8°C. 
Cette température peut être ajustée entre 0-10°C.  
P5 : Réglage du thermostat pour la résistance 
électrique. La température de l'eau chaude sanitaire 
peut être réglée entre 0 et 65°C. La résistance 
électrique chauffe uniquement la moitié supérieure du 
ballon d’eau chaude, pendant que la pompe à chaleur 
chauffe la moitié inférieure de ce ballon tampon. 
Réglage d'usine : 50°C 
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