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1 : Air neuf Ø160 2 : Air extrait Ø160 3 : Air rejeté Ø160 4 : Air insufflé Ø160 5 : Echangeur à contre-courant 
6 : Ventilateur de soufflage 7 : Ventilateur d’extraction 8 : Filtre air neuf 9 : Filtre air extrait 10 : Boitier électrique 
11 : Bac à condensats   12 : Sortie condensats Ø15 13 : 230V/50Hz 14 : Bypass  
     

DESCRIPTION 

₪ GES Energy M est une unité de ventilation 
double flux comprenant un échangeur de chaleur 
à contre-courant à haut rendement (96%), des 
ventilateurs d’admission et d’extraction entraînés 
par des moteurs à basse consommation EC de 
haute performance 

₪ L’unité est munie de filtres F7 au soufflage et G4 
à l’extraction, et d’une centrale de régulation 
automatique Optima 250 DESIGN 

₪ GES Energy M peut être équipé des accessoires 
suivants : 
Filtre F5 à l’insufflation 
Batterie à eau ou électrique pour gaine diamètre 
160mm 
Batterie électrique antigel 

UTILISATION 

₪ GES Energy M s’applique aux réseaux de 
ventilation double flux (insufflation et 
extraction) avec récupération des calories 
contenues dans l’air évacué pour le chauffage 
complémentaire à l’admission 

₪ GES Energy M est utilisé principalement pour 
une surface de 100 à 280m² avec une hauteur 
sous plafond de 2m50 (pression statique 
maximum 150Pa) 

 
TYPES 

₪ GES Energy M vertical sans bypass 
₪ GES Energy M vertical avec bypass 
₪ GES Energy M horizontal sans bypass 
₪ GES Energy M horizontal avec bypass 

 
 

DIMENSIONS 
GES Energy M en version verticale et horizontale 
Dimensions en mm 

GES ENERGY M 
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

₪ Connections électriques : 
1x230V+N+PE 10A,50Hz 

₪ Moteurs :  
moteurs EC, électronique intégrée 

₪ Classe d’isolation :  
B 

₪ Classe d’étanchéité : 
 IP44 

₪ Moteurs (Max. par moteur) : 
2320 Rpm - 170 W - 2,1 A 

₪ Réglage des vitesses :  
les ventilateurs peuvent être réglés 
individuellement en 4 vitesses 

 

CONSTRUCTION 

₪ Dimensions : L1014xl550XH550 (sans raccord 
de gaines) 

₪ Construction :  
caisson acier galvanisé à chaud de 0,7mm avec 
35mm min. d’isolation  

₪ Raccordements aérauliques :  
Ø160 mm  

₪ Panneau frontal :  
en ABS avec des inserts en EPS et des filtres 
amovibles en tiroir 

₪ Montage mural : 
trous de fixation de 8 mm 

₪ Echangeur de chaleur à contre-courant :  
fabriqué en PS (polystyrène) 

₪ Plage de fonctionnement : 
-20°C à + 50°C  

₪ Condensats :  
sortie tube Ø15 mm 

₪ Filtres : 
air neuf : filtre F7, air extrait : filtre G4 

₪ Poids :  
32kg 

 
REGULATION 

₪ GES Energy M est livré d’usine en version 
automatique avec l’Optima 250 DESIGN 
préréglé, de sorte que l'unité peut démarrer 
sans la mise en place du menu. La commande à 
distance avec son écran permet de contrôler 
l’état de la machine ainsi que de modifier les 
paramètres facilement. Les réglages d'usine 
peuvent être ainsi changés pour les besoins 
spécifiques et les exigences de votre espace de 
vie. 

₪ Les avantages de l’Optima :  
- Programmation individuelle externe possible 

grâce à la carte mémoire enfichable SD 
- 10 modes de réduction et d’augmentation de 

la température par jour 
-  Possibilité de réglage optimale des débits 

d’air 
- Mémoire des données 
- Interface à Datalogger 
- Capteur de lumière pour l’obscurcissement 

automatique de l’affichage 
- Sonde de température intégrée 

 

TABLEAU DE COMMANDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitesse : 
ce bouton permet de changer la vitesse de 
ventilation entre 0/1/2/3/4  
 
Programmation : 
cette fonction permet de régler la minuterie en 
mode forcé durant 9 heures 
 
Chauffage d’appoint on/off : 
cette fonction permet d’enclencher le chauffage 
d’appoint 
 
Température : 
cette fonction permet de régler la température 
ambiante 
 
Visualisation : 
cette fonction permet de visualiser les états de 
fonctionnement de l’appareil 
 
Réinitialisation : 
cette fonction permet de réinitialiser l’alarme de 
filtration 

 
Menu principal : 
Cette fonction permet d’accéder au menu 
principal et aux sous menus 
 

NIVEAU SONORE 

 
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1) Mesure à 40%  
2) Mesure à 70% 
3) Mesure à 100%  
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DEBIT D’AIR 

₪ Les courbes de débit d’air sont 
basées sur la moyenne des débits 
d’air au soufflage et à la reprise 
pour une unité avec filtres. 

₪ La ligne rouge indique la 
consommation d’énergie des deux 
ventilateurs et de la régulation 
suivant le standard des maisons 
passives (0,45W/m3/h = 1620 
J/m3). La ligne verte indique la 
consommation de 1200 J/m3 

₪ Capacité maximale : 
A 150 Pa de perte de charge le 
débit d’air maximal est de 400 
m3/h. 
Avec une hauteur moyenne sous 
plafond de 2,50 m, la surface à 
traiter se calcule de la façon 
suivante : 
Surface à traiter (m²) x hauteur 
sous plafond (m) x taux de 
brassage d’air = débit d’air (m3/h) 
Surface à traiter (m²) = débit d’air 
(m3/h) / (hauteur sous plafond 
(m) x taux de brassage d’air) 
 
Exemple : 
Surface = 250 m3/h / (2,5 m x 0,5 
vol/h)) =200 m² 
 
 

CONSOMMATION TOTALE 

₪ Pour les deux ventilateurs et la 
régulation. 
1 = 100% 
2 = 80% 
3 = 70% 
4 = 60% 
5 = 50% 
6 = 40% 
 

 

 

 

EFFICACITE 

₪ Efficacité de l’échangeur de 
chaleur à débit d’air entrée = 
débit air extrait. 

₪ Efficacité de récupération avec 
« échangeur sec » suivant la 
norme EN 308. 

₪ La formation de givre dans 
l’échangeur à basse température 
extérieure n’a pas été prise en 
compte. 
 
Temp. Air neuf : 5°C 
Temp. Air extrait : 25°C 
HR air extrait < 27,7% 

Débit (m3/h) 

 

Pression (Pa) 

Débit (m3/h) 

 

Puissance absorbée  W 

Débit (m3/h) 
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