
CLIMATISEUR MURAL
HYPER INVERTER
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U LTRA SILENCIEUX

COP
5,56
SRK20ZJX-S

26 dB(A)

à pArtir de 21 dB(A)

(SrK20ZJX-S)

SRK-ZJX & ZE

                                         CLiMAtiSeUr MUrAL

rC-e4
en option avec 
kit SC-BiKN-e

SrC20ZJX-S 
SrC25ZJX-S 
SrC35ZJX-S 
SrC50ZiX-S 
SrC60ZiX-S

SrK20ZJX-S 
SrK25ZJX-S 
SrK35ZJX-S 
SrK50ZJX-S 
SrK60ZJX-S

Rendement record & design

Distribution de l’air 3D automatique

Portée d’air de 15 à 17 mètres

Façade mobile pour minimiser la résistance de l’air à la reprise

Unité intérieure raccordable sur multisplit SCM-ZJ

Fonctionnement en mode chaud et froid jusqu’à -15° C extérieur

SrK71Ze-S1

GARANTI E  5 ANS
COMPRESSEUR

GARANTI E  3 ANS
PIÈCES

GARANTI E  5 ANS
COMPRESSEUR

GARANTI E  3 ANS
PIÈCES

SrC71Ze-S1



Les produits MHI sont distribués par :

GARANTI E  3 ANS
PIÈCES

GARANTI E  3 ANS
PIÈCES

Photos et textes non contactuels. Dans le souci constant 
d’améliorer son matériel, Yack se réserve le droit de procé-
der sans préavis à toutes modifications techniques. 

CLIMATISEUR MURAL
INVERTER

 
SRK20ZJX

SRK20ZJX-S
SRC20ZJX-S

SRK25ZJX
SRK25ZJX-S
SRC25ZJX-S

SRK35ZJX
SRK35ZJX-S
SRC35ZJX-S

SRK50ZJX
SRK50ZJX-S
SRC50ZIX-S

SRK60ZJX
SRK60ZJX-S
SRC60ZIX-S

SRK71ZE
SRK71ZE-S1 / 
SRC71ZE-S1

Froid

Puissance frigorifique (mini-maxi) kW 2 (0,9-3,1) 2,55 (0,9-3,2) 3,5 (0,9-4,1) 5,0 (0,7-6,2) 6,0 (0,8-6,8) 7,1 (0,9~8,0)

Puissance absorbée (mini-maxi) kW 0,35 (0,19-0,7)  0,49 (0,19-0,82) 0,845 (0,19-1,01) 1,3 (0,2-2,2) 1,86 (0,25-2,3) 2,21 (0,32~2,98)

Intensité absorbée nominale A 1,8 2,4 3,8 5,7 8,2 9,7

Chaud

Puissance calorifique (mini-maxi) kW 2,5 (0,9-4,3) 3,13 (0,9-4,7) 4,3 (0,9-5,1) 6 (0,7-8,8) 6,8 (0,8-9,7) 8,0 (0,9~10,5)

Puissance calorifique à -7° Ext. kW 1,75 2,32 3,01 4,20 4,76 5,6

Puissance absorbée (mini-maxi) kW 0,45 (0,23-1) 0,595 (0,23-1,12) 0,96 (0,23-1,35) 1,35 (0,2-2,26) 1,67 (0,25-2,7) 2,21 (0,26~3,75)

Intensité absorbée nominale A 2,3 2,9 4,4 5,9 7,3 9,7

Label énergétique
Froid -

Chaud -

Débit d’air Unité intérieure 
PV/MV/GV

Mode froid
m3/h

300/480/690 300/540/750 300/570/810 480/660/810 510/750/870 1200

Mode chaud 420/570/720 450/600/780 480/660/840 630/870/990 660/900/1020 1350

EER - 5,71 5,20 4,14 3,85 3,23 3,21

COP - 5,56 5,26 4,48 4,44 4,07 3,62
Niveau sonore de 
l’unité intérieure 
PV/MV/GV

Mode froid

dB(A)

21 / 30 / 39 22 / 31 / 41 22 / 33 / 43 26 / 38 / 45 26 / 38 / 47 26 / 34 / 40 / 45

Mode chaud 25 / 33 / 38 27 / 34 / 41 27 / 35 / 42 32 / 38 / 45 33 / 39 / 45 27 / 34 / 40 / 46
Niveau sonore de 
l’unité extérieure (à 1 
mètre de la source)

Mode froid 47 50 48 51 52

Mode chaud 47 50 48 51 49

Dimensions 
(LxHxP)

Unité intérieure
mm

890 x 309 x 220 1098 x 318 x 248

Unité extérieure 780+62 x 595 x 290 800+71 x 640 x 290 880 + 88 x 750 x 340

Poids net (unité intérieure/unité extérieure) kg 15/38 15/38 15/38 15/43 15/43 15/59

Filtres
Anti-allergènes - x1

Désodorisant photocatalytique - x1

MODÈLES 
(Intérieur/Extérieur)

CaRaCtéRiStiquES

Technologie 3D AUTO

Filtre anti-allergènes Filtre désodorisant lavable photocatalytique

Filtre anti-allergènes

Le filtre anti-allergène élimine les “allergènes” tels que le 
pollen, les micro organismes etc… En effet, sa formule 
unique d’oxygène et d’urée s’attaque à la structure mo-
léculaire des allergènes en réduisant leur chaîne protéi-
nique. Ce procédé permet également de se débarrasser 
des moisissures et virus. Les allergènes ou bactéries en 
passant au travers du filtre sont désactivés et ne cause-
ront plus de problème. L’air de la pièce reste ainsi sain.

Un seul appui sur la touche 3D auto 
permet l’activation et le contrôle indé-
pendant des 3 moteurs de volets de 
balayage (1 vertical + 2 horizontaux). Le 
débit d’air a une longue portée tout en 
restant doux et uniforme.

Il maintient l’air frais en désodorisant les molécules 
responsables des mauvaises odeurs. Son pouvoir dé-
sodorisant peut être restauré en le lavant à l’eau et en 
le laissant sécher au soleil. C’est un filtre désodorisant 
recyclable et réutilisable à l’infini.

PuiSSaNt POuVOiR 

3 moteurs permettent 3 contrôles indépendants

3D AUTO

3D AUTO Balayage de l’air horizontal et vertical

Filtre rinçable à l’eau

Caractéristiques techniques
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